
По представлению Комиссии по ралли-рейдам РАФ, Комитетом спортивного законодательства и Комитетом спортивной техники РАФ на сезон 2005 года в соревнованиях по ралли-рейдам разрешается применение шипованых шин, применявшихся в соревнованиях в период 2000-2004 год с нижеследующими параметрами: 


- шипы должны устанавливаться в шину с наружной стороны и ни в каком случае не могут быть “сквозными”;


- количество шипов, установленных в шине, не ограничивается;


- как минимум на одной оси автомобиля должны использоваться шины с одинаковым рисунком протектора и одинаковым расположением шипов;


Шипы, устанавливаемые, на шине должны соответствовать следующим условиям (см. рис.1):


- шипы должны быть сплошные, цилиндрические, с плоским срезом. Поперечное сечение шипа в любой точке должно представлять из себя полный круг. Шип не может быть трубчатым ни в каком сечении;


- диаметр фланца шипа не более 9 мм;


- количество фланцев шипа не более 2-х;


- диаметр рабочей части шипа (твердосплавной вставки в середине шипа) не менее 2,3 мм; она должна быть цилиндрической с плоским срезом;


- высота рабочей части шипа (выступание твердосплавной вставки) не более 2 мм;


- общая длина шипа не более 17,5 мм4


- масса шипа не более 4-х грамм;


- максимальное выступание шипа над поверхностью беговой дорожки шины (“недошиповка”) не ограничивается4

- форма корпуса шипа не ограничивается.

Для проведения замеров разрешается извлекать шип из шины.
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